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HITECH PANEL

THE ORIGINAL
LIGHTWEIGHT POLYMER

ROOF TILES

INSULATIVE POLYMER ROOF PANELS

PRODUCT CATALOG



POLYMER
ROOF TILE PANELS
POLİMER ÇATI PANELLERİ

Yüksek yoğunluğa sahip, 4 katman ile 
güçlendirilmiş, yalıtım sağlayan
polimer çatı panelleri. 

             
produced with its unique high density 
insulation and reinforcing 4 layers

polymer roof tile panels are
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Durable, Economical and Practical
Dayanıklı, Ekonomik ve Pratik



IZOPLAST PVC-ASA Roof Sheets maintain 
their physical properties in extreme 
temperatures ranging between -40°C and 
90°C. Izodach products are highly heat 
and UV resistant thanks to their acrylic 
surface layer and the subsequent 
multilayered  polymer compound.

İzoplast PVC-ASA Çatı Levhaları  -40°C ile 
90°C arasındaki ısılarda fiziksel 
özelliklerini korur. İzodach & Kiremidex 
ürünleri, akrilik üst tabakası ve ardından 
gelen çok katmanlı polymer sayesinde 
ısıya ve UV ışınlarına karşı bariyer görevi 
sağlayıp, ısının yansımasını engeller. 

Heat and UV Resistance

Isıya ve UV’ye Mükemmel Direnç

LAYERS
CO-EXTRUSION TECHNOLOGY
4 katmanlı, ko-ekstrüzyon teknolojisi

%65
Insulation

Yalıtım
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ACRYLONITRILE

ACRYLATE (ASA)

ASA is an acrylic polymer designed to 
resist severe atmospheric conditions, 
harmful UV rays and extreme 
temperature variations. ASA polymer 
is a powerful anti-UV acrylic 
compound that acts as a sun-block

ASA sert atmosferik koşullara ve 
güneşten gelen zararlı UV ışınlarına 
karşı deforme olmayan, yüksek direnç 
gösteren bir hammaddedir. ASA 
ko-polimer, PVC çatı kaplama 
sistemlerinde mükemmel yalıtım 
sağlar ve dış etknelerden korur.

ASA Acrylic 
UV radiation barrier         
Heat absorbing
insulation layer         

Backbone load &
 Impact dampner   

Anti abrasion
 reinforcemend layer
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CO-EXTRUSION TECHNOLOGY
4 katmanlı, ko-ekstrüzyon teknolojisi4LAYERS

Harsh atmospheric conditions,
extreme heat and cold temperatures.
IZODACH insulates.

Sıcak, soğuk ve sert atmosferik 
koşullara karşı IZODACH yalıtım sağlar.

UV and harmful sun rays.

UV ışınlarından etkilenmediğinden
güneş ışınlarına dayanıklıdır.

Rain impact sounds IZODACH panels are
sound proof.

Yağmur ve dolu seslerine karşı IZODACH
yapısıyla mükemmel ses izalasyonu sağlar.

Water and moisture IZODACH is water
repellant.

Su ve nem’e karşı IZODACH su geçirmez.

High tensile strength: 
IZODACH is impact and load resistant.

Yüksek gerilme ve darbeye karşı IZODACH,
kırılmaz, çatlamaz ve ağır yük taşıma
kapasitesi sahiptir. 



UL 94 classified,  anti flammability properties.
ISO classification EN 13501-1, CLASS B.

UL ve B Sınıfı yanmazlık sınıfındadır.
Tutuşmayan ve alev yürütmeyen malzeme

özelliklerine sahiptir.

Chemicals resistant, anti corrosive, against
acids. Very convenient for coastal areas.

Asit ve asit buharı ve oksidasyona(Korozyon)
karşı dayanıklıdır. Paslanmaz.

IZODACH is lightweight and it’s
10 times lighter than clay tiles.

IZODACH kil kiremite göre
10 kat daha hafiftir.

IZODACH blocks sun heat and sound.
It is an excelent insulation material.

Due to it’s 4 layers polymer compound

PVC - ASA ko-polimer sayesinde 
sıcağa ve sese karşı mükemmel

yalıtım malzemesidir.

IZODACH polimer roofing is
Eco-Friendly and is 100% Recyclable

IZODACH çatı levhaları, çevre dostudur ve
%100 geri dönüştürülebilir.

RELIABILITY &

GÜVENİNİRLİK VE DAYANIKLILIK



ROYALWAVE
1000-900-42
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
1000 mm
900 mm
750 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
: 900

2.5100 40

1000

QUADRIMAX
1100-1025-26
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
1100 mm
1025 mm
500 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
: 1100

102,5 74

205
1025

26



MAXIWAVE
1045-960-32
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
1045 mm
960 mm
660 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
:

382,7

160 160 160 160 160 160

77,3 32

1045

POLYSTEP
1108-1045-26
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
1108 mm
1045 mm
500 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
:

1045

1108
209 60

62.91 20 26
18

2
6

34

4 2



KERAMİTTA
1020-930-70
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
1020 mm
930 mm
320 mm
Multiple of 320mm

:
:
:
:
:

186

70

1020

186

93 930

IZOWAVE
928-885-51
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
928 mm
885 mm
1000 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
:

885
177

154,25

88,5

3,2

51

928

70

365

Modular Roman Tile



ROMA - ANTIQUE
1000-900-40
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
1000 mm
900 mm
750 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
:

3100

40

1000

900

ONDUMAX
960-920-28
Thickness
Width
E�ective Width
Purlin spacing
Lengths

2,5 - 3,5 mm
960 mm
920 mm
750 mm
2 - 8 meters

:
:
:
:
: 960

920

92

28



Solar Energy
Clamping Brackets

Renewable Energy, using sun power

with SOLAR FITTINGS

Clamping Position

Maximum screw
Diameter : 8 mm

R

HITECH PANEL

885
177

154,25

88,5

3,2

51

928

(177/51)



(PTR) POLYSTEP
TOP RIDGE

(TRU) TOP
RIDGE UNIT

(VDR) VALLEY
DEFLECTOR RIDGE

(TWR) THREE
WAY RIDGE

(TRC) TOP
RIDGE COVER

(TDE) TERMINAL
END CAP

(SWR) SIDE
WALL RIDGE

(SCR - SCL) SIDE END 
COVER (RIGHT and LEFT)

(DHR) DIAGONAL
HIP RIDGE

(OTR) ONDUMAX
TOP RIDGE

IZOFIX
(FWR) 4 WAY

RIDGE

(ECR) EAVE
CLOSING RIDGE

(QTR) QUADRIMAX
TOP RIDGE

(ITR) IZOWAVE
TOPE RIDGE

(WFR) WALL
FLASHING RIDGE

SCL - SCR

TRC

ART

TWR

WFR

TRU

WFA
VDRECR
WALL
FLASHING RIDGE

IZOFIX & SCREW SET

TOP RIDGE UNIT

WALL FLASHING
RIDGE

THREE WAY RIDGE

TOP RIDGE COVER

SIDE ENDING COVER

ASA ROOF
TILES

EAVE CLOSING
RIDGE

Accessories
Aksesuarlar

TDE
TERMINAL END CAP

DHR
DIAGONAL HIP RIDGE



Good

Too Loose!

Too Tight!

Overlap1

Screw3 Close Cap4

PVC Dome Washer Seal
With Cap

(5.5 x 75mm) Anti-Expansion
screw with special butterfly
wings (for Metal Applications)

SKY BLUE NAVY BLUE CHOCOLATE
BROWN

ANTHRACITE
GREY

ORANGE RED TERRACOTTA FOREST
GREEN

Drill a hole2

do not
overtighten

>5.5 mm

15o 4 feet

12 feet

Minimum Roof Slope is 15o

Wood or steel purlins can 
be used.

Required Purlins Spacing : 
50 to 75cm.

Use expansion-free roof 
screws, or drill a wider
hole before applying the 
screw on steel purlins. 
Ensure a good air 
ventilation under the roof.
Hot air exhaust must be 
installed.

Installation

Airflow replaces hot air
with cooler air & moves moisture out

Heat & Moisture
moved out of roof

MOISTURE

HEAT

Make sure you have 
a good air 

circulation under 
your roof.

Hot air must be let 
out thru outlet

EASY INSTALLATION
DO IT YOURSELF

EN
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Doğru

Çok Gevşek!

Çok Sıkı!

Üst Üste Yerleştir1

Vidala3 Kapağı Kapat4

Su Geçirmez Kapaklı 
PVC Konik Conta
(5.5 x 75mm) Genleşme Karşıtı
Kelebek Uçlu Vida
(Metale özel)

GÖK MAVİSİ LACİVERT KOYU KAHVE ANTRASİT TURUNCU KIRMIZI TOPRAK KOYU YEŞİL

Matkapla Del2

Aşırı
Sıkmayınız.

>5.5 mm

15o 1,5 m

4 m

Minimum Çatı Eğimi 15o

Ahşap ya da çelik aşıklar 
kullanılabilir.

Gerekli Aşık Boşluğu : 
50 - 75cm.

Genleşme karşıtı çatı 
vidalarını kullanın veya 
vidayı metal aşığa 
uygulamadan önce deliği 
matkap ile genişletin. Çatı 
altında iyi bir hava 
ventilasyonunu sağlayın. 
Sıcak hava tahliye sistemi 
kurulmalıdır.

Montaj

Hava sirkülasyonu, sıcak havayı daha serin hava
ile değiştirir ve nemin dışarı çıkmasını sağlar.

Isı ve nem, çatı bacasından
tahliye edilir.

NEM

SICAK

Çatınızın altında iyi bir 
hava sirkülasyonu 

sağladığınızdan 
emin olun.

Sıcak havanın 
dışarı tahliye edilmesi 

çok önemlidir.

KOLAY MONTAJ
KENDİN YAPABİLİRSİN
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Notes



R

HITECH PANEL

INSULATIVE POLYMER ROOF PANELS

Durable, Economical and Practical

Our work 
is our signature.



IZOPLAST HITECH PANEL PLASTİK DIŞ TİC. A.Ş.
Çilek Mah. 63138 Sk. No: 3/B-C
Akdeniz / Mersin / TÜRKİYE

For Export: +90 537 641 39 73 / +90 546 924 99 77
Yurt içi İrtibat: 0537 501 39 72
Email : info@izoplast.com.tr

İmad Abiad
Managing
Director

+90 (537) 641 39 73
imad@izoplast.com.tr

Ali Öz
Administration 
Manager

+90 (537) 501 39 72
ali@izoplast.com.tr

Ayham Abiad
General Coordinator

+90 (546) 924 99 77
ayham@izoplast.com.tr
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